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Caracteristica U.M. D 90SW

Carac.Principal

Capacidade de carga kg 9.000

Cacamba

Altura de descarga mm 1.200

Capacidade coroada m?3 4,80

Capacidade rasa m3 3,50

Descarga lateral Né&o Disponivel

Sistema de acionamento da cagamba Hidraulico

Motor

Caracteristica De acordo com a diretiva Europeia Tier 3

Combustivel DIESEL

Marca e modelo PERKINS 1104

Poténcia maxima HP/rpm 87/2.400

Torque maximo Nm/rpm 293/1.400

Sistema de transmissé&o

Rampa méxima (carregado) % Né&o Informado

Tipo de transmissé@o Hidrostatica com 4 velocidades para frente e
2 velocidades em marcha ré.

Tragéo 4x4

Velocidade méxima km/h 25

Direcao

Chassi articulado Né&o Disponivel

Movimentos (diant./tras./caranguejo) Diant/traz/caranguejo

Raio de giro mm 2.010

Sistema de acionamento Hidraulico

Sistema de freio

Disco em 6leo 4 rodas

Pneus
Dianteiros Off road 405/70-20 / 16 PR
Traseiros Off road 405//70-20 / 16 PR

Dimensdes e pesos
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Dimensdes para transporte (CxLxA) mm 4.790 x 2.380 x 2.980

Peso vazio kg 5.600

Informagdes complementares

Cabine Cabine fechada com sistema de
aquecimento e projetada de acordo com as
especificagdes ROPS/FOPS. Posto de
operacéao giratorio em 180°.

Pais de origem Italia

Preco de Referéncia R$ N&o Informado
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