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TOYOTA
8FDG6ON V4.0

TOYOTA

Caracteristica U.M. 8FDG6ON V4.0
Carac.Principal

Capacidade de carga kg 6.000

Dados Operacionais

Altura maxima de trabalho mm 4.000

Carga maxima de tombamento kg Né&o informado
Carga na altura maxima kg 6.000

Raio de giro (externo aos pneus) mm 3.230
Velocidade de descida m/min N&o informado
Velocidade de elevagao m/min Né&o informado
Velocidade méaxima de translagéo km/h Né&o informado
Motor

Marca/modelo Toyota 14Z-I1
Poténcia HP/rpm 90/2400

Tipo de acionamento (elétrico/diesel/géas) Diesel
Transmisséo

Tipo (mecanica/hidrost/powershift) Powershift
Tracao (4x2 / 4x4) N&o informado
Pesos e dimensdes

Altura livre sobre o solo mm N&o informado
Dimensdes para transporte (CxLxA) mm Né&o informado
Peso total com garfo kg 8.390

Dados gerais

Cadigo Finame Nao informado
Pais de origem Nao informado
Pneus (tipo) Né&o informado
Preco de Referéncia R$ N&o informado

Segmentos de torre

Sistema de freio (tipo)

Paginaldel

Duplex

N&o informado
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BFDE0N V4.0 1.965 1.T00 580 3490 2460 3.000 4435 1220
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