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EQUIPAMENTOS LTM 1300-6.2

LIEBHERR

Caracteristica U.M. LTM 1300-6.2

Carac.Principal

Capacidade méaxima de icamento t 300

Lanca telescopica

Comprimento total m 78

Comprimento totalmente recolhida m 14,7

Quantidade de segmentos 1 segmento base e 6 secdes
Secdo transversal (tipo) Ovaléide

Jib

Comprimento total m 70

Comprimentos de montagem m Né&o informado

Quantidade de se¢bes Né&o informado

Tipo (caixa, trelica) Trelica e Caixa

Guincho principal

Capacidade com cabo simples kg 12.441
Capacidade do guincho principal kg Né&o informado
Caracteristicas do cabo N&o informado
Comprimento total de cabo m 300
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Velocidade de descida da carga m/s Né&o informado
Velocidade de elevagédo com cabo simples m/s N&o informado
Velocidade de elevagéo da carga m/s Né&o informado
Guincho auxiliar

Capacidade total do guincho auxiliar kg Né&o informado
Caracteristicas do cabo N&o informado
Comprimento total do cabo m 465
Velocidade de descida da carga m/s N&o informado
Velocidade de elevagéao da carga m/s Né&o informado
informacdes complementares

Altura maxima de elevagao m 114

Area de patolamento (c x I) m Né&o informado
Carga com a langa totalmente estendida kg Né&o informado
Codigo Finame Néo aplicavel
Codigo NCM 8705.10.10
Modelo N&o informado
Pais de origem Alemanha
Preco de Referéncia R$ N&o informado
Raio com a carga maxima m 3
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Raio méximo de trabalho m 92

Dimensdes para locomocao

Altura m 4

Comprimento total m 17,3

Largura m 3

Peso em ordem de marcha kg 72.000

Motor

Marca e modelo Liebherr

Poténcia maxima/ rotacgéo (indicar norma) HP 612

Torque maximo/ rotagéo (indicar norma) Nm/rp 2.856
Transmisséo

Quantidade de eixos com e sem tragao 12x6x12
Quantidade de marchas 12 afrentee 2 aré
Rampa méaxima 50.9

Reducé&o nos cubos? (s/n) Sim

Velocidade méaxima de translagéo km/h 80

Pneus

Medida 445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade 12

Freio
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Tipo

Pneumatico, servo-assistido de 2 circuitos

Sistemas de seguranca (s/n)

Limitador de descida (cabo no tambor)

Limitador de momento

Limitador de subida do moitéo

Sim

Sim

Sim

Ar condicionado (s/n)

na cabina do guindaste

na cabina do veiculo
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