GUIA
SOBRATENA DE

s EQUIPAMENTOS

FIORI

Caracteristica U.M. DB 180
Carac.Principal

Capacidade nominal m3 1,80
Dados do baléo

Espessura da chapa do baldo mm 5

Tipo de aco FE510
Pesos

Autobetoneira vazia kg 3.700
Com carga maxima kg 8.400
Veiculo portador

NUmero de eixos 2
Peso bruto total (PBT) kg 8.400
Informagdes Complementares

Altura da bica (sem chassis) mm 1.160
Angulo do baldo Graus 18

Capacidade do tanque de aditivo
Capacidade do tanque de agua

Cédigo Finame
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Né&o Informado
240

Né&o aplicavel
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Controles na cabine
Dimensdes (CxLxA)

Indicador de slump

Pais de origem

Preco de Referéncia
Quantidade de roletes
Rotagdo maxima

Sistema de dosagem de 4gua

Sistema hidraulico
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R$

rpm

Sim

5.280 x 1.790 x 3.280
Néo Disponivel

Itélia

Né&o Informado

20

Mixcontrol digital

Rexroth
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DB180  5.280 4.520 1.460 2.000 1.060 38° 2,600 3280 2520 1690 1.160 1.790 1.470 285
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