GUIA
SOBRATENA DE CiBl

s EQUIPAMENTOS

USINA DOSADORA DEA 80 H/1

CIBI

Caracteristica U.M. USINA DOSADORA DEA 80 H/1

Carac.Principal

Capacidade (tedrica) m3/h 64

Silo de agregados

Capacidade total m3 56
Quantidade de agregados 4
Tipo Cagamba metdlica com 4 compartimentos e cota de

abastecimento a 3 m

Silo de cimento

Altura de descarga mm 8.850

Capacidade - Silo m3 77

Dosador de agua

Capacidade | Né&o informado
Sistema de dosagem Eletrdnico
Misturador

Capacidade - Misturador m3 Né&o informado
Tempo de mistura s Né&o informado
Tipo - Misturador Né&o informado

Informagdes Complementares
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Capacidade da balanga de agregados
Capacidade da balanga de cimento
Cédigo Finame

Dosador de aditivos

Pais de origem

Poténcia necessaria

Preco de Referéncia

Sistema de controle automatico

Sistema de pesagem
Tempo de dosagem

Tipo de central
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kg

kg

KVA

R$

N&o informado
5.000

1844480
Opcional
Brasil

18,75

N&o informado

Opcional - Podendo ser adquirido juntamente com a usina ou
futuramente

Eletronica
514

Usina dosadora
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&
oI .
Frontal ~ 21.817 4.200 1.650 4.000 8.185 21.085  22.916 2.938 10.527 2.600 5.200
Lateral 1.860 954 2.200 2,938 1.086
Aérea 21.817 4.200 10.527 2.200
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