GUIA
SOBRATENA DE EPIROC

smmon EQUIPAMENTOS -
Predator Drilling System

EPIROC

Caracteristica U.M. Predator Drilling System

Carac.Principal

Didmetro minimo e méaximo de perfuragao pol Nao informado
Locomogéo

Acionamento das esteiras N&o informado
Comprimento da esteira sobre o solo mm Né&o informado
Largura da sapata mm Né&o informado
Lanca

Alcance méximo de perfuragéo mm Né&o informado
Altura maxima de perfuragéo horizontal mm Né&o informado
Altura maxima de perfuracéo vertical mm Né&o informado
Comprimento efetivo mm 17.100
Oscilagdo do avango Graus N&o informado
Oscilagéo lateral (para cada lado) Graus Nao informado
Oscilagéo vertical da lanca Graus Né&o informado
Profundidade méaxima de operagéo mm 2.400 m

Perfuratriz

Frequéncia Hz N&o informado

Modelo Predator Drilling System
Poténcia kw 708

Tipo Perfuratriz de petréleo e gas
Torque Nm 40,7 k

Acessorios

Afiador de brocas Né&o informado

Coletor de p6 Nao informado

Morsa para acoplar e desacoplar hastes Né&o informado

Sistema anti-travamento da haste N&o informado

Sistema automatico de alimentagao de hastes Né&o informado

Sistema de lubrificagdo dos punhos Né&o informado

Eletrénica embarcada
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Sistema de diagnose de falhas

Sistema de gerenciamento operagdo/manutengio

Sistema de nivelamento

Sistema de transmisséo de dados

Né&o informado

Né&o informado

N&o informado

Né&o informado

Informagdes Complementares

Acionamento

Cabine

Cédigo Finame

Dimensdes (CxLxA) para transporte em carreta

Pais de origem

Peso operacional

Peso para transporte

Preco de Referéncia

kg

kg

R$

Né&o informado

Né&o informado

Né&o aplicavel

14.000 x 2.600 x 4.320

Estados Unidos

Né&o informado

51.256

Né&o informado

Pagina2de 1

&
o I b
-~ it g P |
by DU e
. i ) ]
— . "y It F_J:‘E |
=1 ] ﬂ_/‘"? '
| = I
- p= = ;
AT AT,
= | | |{||' .;//_t_ﬂ_ = -
A B C
Predator Drilling System 17.100 4.320 2,600
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