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Caracteristica U.M. SW17
Carac.Principal

Capacidade nominal de carga kg 771

Custo Horario R$ 0,00

Motor

Modelo Kholer KDI2504 TCR
Niveis de emisséo Tier I

Norma de medicéo Nao informado
Poténcia maxima HP/rpm 74

Torque maximo Nm/rpm 300

Custo Horario R$ 0,00

Dados Operacionais

Alcance maximo na horizontal mm 714

Altura méaxima de descarga mm 3.038

Altura total mm 2.070

Carga estatica de tombamento kg 1.542

Forca de desagregagao kN 23,6

Peso operacional kg 2.832

Custo Horario R$ 0,00

Sistema Hidraulico

Press&o méaxima bar 241

Vazéo maxima I/min 113,6

Custo Horario R$ 0,00
Dimensdes

Dimensdes (CxLxA) para transporte mm 3.425 x 1.675 x 2.070
Distancia entre eixos mm 1.104

Raio de giro frontal mm Né&o informado
Raio de giro traseiro mm Né&o informado
Custo Horario R$ 0,00

Informagdes Complementares
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Capacidade da cagcamba coroada
Cadigo Finame

Pais de origem

Pneus

Preco de Referéncia

Velocidade maxima de deslocamento

Custo Horario

Pagina2de 1

SW17

m? 0,40

Né&o aplicavel

Estados Unidos

10x16,5
R$ N&o informado
km/h 19,3
R$ 0,00
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