GUIA
SOBRATENIA DE METSO

s EQUIPAMENTOS

NW200HPSF

METSO

Caracteristica U.M. NW200HPSF

Carac.Principal

Capacidade méaxima de producéo th 250

Dados gerais

Dimensdes (CxLxA) mm 15.700 x 4.300 x 4.900
Peso total kg 41.300

Sistema de abatimento de p6 Opcional

Sistema de acionamento Elétrico

Alimentador

Abertura entre trilhos mm N&o informado
Comprimento da grelha mm Né&o informado
Poténcia dos motores HP 5

Tamanho méaximo de alimentagéo - Alimentador mm Né&o informado
Volume da tremonha m3 N&o informado

Britador primario

Abertura da boca de saida (min/max) mm Né&o informado
Diametro externo da polia - Britator primario mm Né&o informado
Movimento do queixo mm Né&o informado
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Poténcia do motor - Britator primario HP Né&o informado
Quantidade e tipo de correias Né&o informado
Britador conico

Abertura de alimentagdo (méd/grosso) mm Nao informado
Abertura de saida (méax/min) mm 10-38
Poténcia do motor - Britador conico HP 200

Tamanho maximo de alimentagdo mm Né&o informado
Peneira vibratéria

Abertura da malha (méax/min) mm Nao informado
Amplitude méaxima de vibragéo mm Né&o informado
Diametro externo da polia mm Né&o informado
Dimensdes do deck (CxL) mm 4.500 x 1.800
Frequéncia Hz Né&o informado
Inclinagé@o Graus Né&o informados
Poténcia do motor - Peneira HP 40

Processo Via seca

Quantidade / tipo de correias

Quantidade de decks

Né&o informado

Sistema de locomocéo
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Area de contato sobre o solo

Motor

Poténcia do motor

Pressé&o sobre o solo

cm?2

HP/rpm

kg/cm?

Né&o informado

Né&o informado

N&o informado

Né&o informado

Informagdes Complementares

Codigo Finame
Pais de origem
Preco de Referéncia

Tipo
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R$

Né&o informado

Né&o informado

N&o informado

Sobre rodas
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